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SUN-ROUND

采用复合结构的耐高温材料，产品具有低延时4.15ns/m，低衰减的特征

绝缘材料耐高温，耐酸碱腐蚀等苛刻环境要求

同样AWG的导体，产品具有更小的完成外径，更小的弯曲半径，更轻的重量

CPSR  类型 –实心FEP挤出绝缘,低密度PTFE总绝缘型式平行对(单对, 2对, 4对, 8对)
R

FPSR  
R

CPSR
R

R

12.89GHz 19GHz 25GHz
AL/Mylar 80% 0.73 5.10 6.30 7.50
Cu/Mylar 80% 0.73 4.83 6.00 7.17
AL/Mylar 80% 0.62 5.99 7.46 8.73
Cu/Mylar 80% 0.62 5.63 7.01 8.22
Al/Mylar 80% 0.91 4.18 5.25 6.15
Cu/Mylar 80% 0.91 3.98 5.00 5.90
Al/Mylar 80% 0.78 4.93 6.17 7.25
Cu/Mylar 80% 0.78 4.64 5.81 6.83

 (dB/m)

Foam-PP

30
100±5

85±5

28
100±5

85±5

( ) OD
(mm)

12.89GHz 19GHz 25GHz
100±5 Cu/Mylar 80% 0.69 4.80 6.00 7.00
85±5 Cu/Mylar 80% 0.585 5.71 7.11 8.33
100±5 Cu/Mylar 80% 0.86 4.10 5.10 6.00
85±5 Cu/Mylar 80% 0.74 4.67 5.85 6.87

 (dB/m)

FEP+PTFE
30

28

( ) (mm)



-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

6

SUN-ROUND

4

������������对��条



-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0.01 2.01 4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 24.01 26.01 28.01

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0.01 2.01 4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 24.01 26.01 28.01

7

SUN-ROUND

4

SCD21-SDD21

SCD21

������������对��条



8

SUN-ROUND

5

: 0.850mm

: 0.837mm

: 0.863mm

: 0.849mm

: 0.0004mm

: 0.846mm

: 0.851mm

: 0.0%
       : 0.0%

CP        : 10.3
CPK        : 9.2

: 100%

: 85%

: 100%

: 98.17%
                : 0.343%

              : 96.64%
     : 99.32%

       : 0.0%
        : 0.0%

CP        : 7.3
CPK        : 12.8

: 106.80pF/m

: 105.15pF/m

: 108.45pF/m

: 106.70pF/m
        : 0.042pF/m

       : 106.49pF/m
       : 107.00pF/m

: 0.0%
       : 0.0%

CP        : 13.0
CPK        : 12.2
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